














Sac Pro Bag

Pro Bag

Pro Bag, l’innovation au service de vos chantiers

Pro Bag est un big bag d’une tonne de mortier ou béton pré-dosé, facile à
manutentionner grâce à différents moyens de levage (potence, manuscopique,
piccolo silo, trépied).

Les 5 bonnes raisons d’adopter Pro Bag

Une manutention facilitée.

Une diminution de la pénibilité sur chantier 
(1 Pro Bag = 170 manutentions en moins).

Des produits performantiels pré-dosés certifiés.

Un chantier propre et organisé.

Le vol supprimé.

Définition

Caractéristiques physiques

Pro Bag se compose d’une gamme de 3 produits pré-dosés : 

Produits
conseillés Applications Caractéristiques Conformité

normes Consommation Conditions 
d’utilisation

PRO BAG
Mortier 
de montage 
M 10

Montage de 
blocs béton
(accessoirement
blocs béton 
cellulaire, 
pierres dures, bri-
ques)

Résistances à 
la compression :
au moins égales 
à 2,5 MPa
Ouvrabilité : 
environ 2 heures

NF EN 998-2
“Mortier 
maçonnerie“
DTU 20-1
“Ouvrages en
maçonnerie de
petits éléments -
Parois et murs“

Mélangé à de
l’eau, 1 tonne 
de mortier sec 
= 600 L de 
mortier frais.
40 L de mortier
frais permet de
monter 1m2 de
blocs béton.

Température :
Travailler entre 
5° C minimum et 
30 °C maximum.

Eau :
Eviter le rajout
d’eau.

Préparation du
mortier frais :
Introduire une 
partie de l’eau
puis de la matière
sèche dans la
bétonnière.
Commencer à
malaxer, puis
rajouter le reste 
de l’eau et de 
la matière sèche
régulièrement,
jusqu’à obtenir
une consistance
homogène et
fluide.

PRO BAG 
Mortier 
de chape
C16/F3

Chapes 
(locaux à faible
sollicitation P2-P3)

Résistances à la
compression : 
au moins égales à
16 MPa
Résistances à la
flexion : 
au moins égales 
à 3 MPa
Ouvrabilité :
environ 1 heure

NF EN 13 813
“Chape et maté-
riaux de chape“
DTU 26-2 
“Chapes et dalles 
à base de liant
hydraulique“
DTU 52.1
“Revêtement 
de sols scellés“

Mélangé à de
l’eau, 1 tonne de
mortier sec 
= 600 L de 
mortier frais.
40 L de mortier
frais permet de
couler 1m2 de
chape.

PRO BAG
Béton
C20/25
D Max 8 mm
XC1

Fondations, 
dalles, 
poteaux, 
poutres, 
planchers, 
linteaux, 
chaînages…

Résistances à la
compression :
au moins égales à
20 MPa
Consistance :
S3 (100 à 50 mm)
Ouvrabilité :
environ 45 minu-
tes

NF EN 206-1
“Béton“
DTU 13-11
“Fondations 
superficielles“
DTU 13-3
“Dalles pour mai-
sons individuelles“
DTU 21 
“Exécution de 
travaux en béton“

Mélangé à de
l’eau, 
1 tonne de 
béton sec 
= 600 L de béton
frais.

Trépied

Le MANUSCOPIQUE 
est la solution tout en 1 permettant levage, malaxage,
déplacement et déchargement.

Le TREPIED
Très facile à monter et à
démonter, ce système permet
de lever un Pro Bag d’une
tonne grâce à un treuil 
électrique.

La POTENCE
Grâce à une rotation de
360°, cet équipement permet 
sans effort d’acheminer les 
Pro Bags stockés autour 
de la potence à leur point de
déversement au dessus de 
la bétonnière.

Manuscopique

Potence

PICCOLO SILO
Le complément indispensable de Pro Bag pour fabriquer mortier et
béton pour les capacités de 1,2 m3.

Les systèmes de mise en œuvre, levage et manutention

Piccolo Silo
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