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Axim, filiale de Ciments Calcia, propose les dernières innovations
en terme d’adjuvants au travers de sa gamme de produits 
spécialisés pour mortiers et bétons. 

On y retrouve les gammes de produits suivantes : 

Les superplastifiants nouvelle génération :
Ils sont scindés en trois familles : 

La gamme Cimfluid Adagio, est spécialement conçue pour
les bétons prêts à l’emploi.
La gamme Cimfluid Allegro, est adaptée spécifiquement à la
préfabrication. Elle permet la confection de bétons à haute 
performance avec de très hautes résistances aux jeunes âges. 
La gamme Cimfluid Duo, est un intermédiaire entre le béton prêt
à l’emploi et le préfabriqué. Elle permet la confection de bétons à
hautes performances avec des résistances élevées aux jeunes âges et
de longs maintiens d’ouvrabilité.

Les plastifiants :
La gamme des “Cimplast“ contient notamment le nouveau :

Cimplast Neo 20, spécialement conçu pour le béton prêt à 
l’emploi. Il permet la confection de bétons courants de consistance
S4-S5 à long maintien d’ouvrabilité et à long spectre d’utilisation.
C’est un plastifiant nouvelle génération à base de polycarboxylate. 

Les accélérateurs : 
Ils sont classés en 2 familles.
Les accélérateurs de prise :

Cimaccel 112, accélérateur de prise, chloré, à très haute performance.
Cimaccel Presto, accélérateur de prise non chloré, indispensable
pour les bétonnages nécessitant des décoffrages rapides. 

Les accélérateurs de durcissement :
Cimaccel Primo, accélérateur de durcissement, adjuvant non chloré
et sous formaldéhyde, allie performance et sécurité des utilisateurs.

Les agents de démoulage et de protection qui sont pour la plupart 
biodégradables :

La gamme Olaxim, permet de faciliter le démoulage, différé ou immédiat, des éléments en béton.
Les agents de démoulage entrent dans la classification SYNAD (Syndicat National des Adjuvants). 
La gamme Protecim, protège les installations en contact avec les bétons et facilite leur nettoyage.

Les produits Axim répondent au double marquage CE - NF : 
En plus du marquage CE, obligatoire dans le cadre de la libre circulation dans l’espace 
européen, la certification NF garantit les aptitudes qualitatives des produits.
Axim est certifié ISO 9001, version 2000 depuis juin 2002. 

Axim, toujours soucieux du respect de l’environnement et de la protection des travailleurs, développe
en priorité des produits biodégradables (gamme de démoulage Olaxim Bio 5 et Bio 6, huiles végétales
et semi-végétales), des produits en phase aqueuse sans solvant (désactivant de surface Désacticim et
Cimdéco, produits de cure Cimpure Pro) et des adjuvants permettant d’être utilisés dans les bétons
entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine (plastifiants gamme Cimplast et 
de superplastifiants gamme Cimfluid), ainsi que des accélérateurs (sans chlore et sans formol). 

Retrouvez les fiches techniques et les fiches de sécurité des produits Axim sur le site internet :

Coulage lors du chantier PN B@p
chez Axim

Immeuble Le Belem - Montpellier

Viaduc de Vernègues

www.axim.fr

Définition :
Liquide ou en poudre, les adjuvants peuvent être incorporés
en début, en cours, ou en fin de malaxage d’un béton, d’un
mortier ou d’un coulis. Dosés à ± 5 % du poids du ciment, ils
modifient les propriétés du mélange à l’état frais et/ou durci.
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Les grandes famil-
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Leurs caractéristiques

Le plastifiant
réducteur d’eau

Il permet :
Sans modifier la consistance, de
réduire la teneur en eau d’un béton
donné.
Sans modifier la teneur en eau, d’aug-
menter l’affaissement / l’étalement.
De produire les deux effets à la fois.

Le superplastifiant
haut réducteur

d’eau

Il permet :
Sans modifier la consistance, de
réduire fortement la teneur en eau
d’un béton donné.
Sans modifier la teneur en eau, 
d’augmenter considérablement 
l’affaissement / l’étalement.
De produire les deux effets à la fois.

Le rétenteur d’eau
Il permet :

De réduire la perte d’eau en 
diminuant le ressuage.

L’entraîneur d’air

Il permet :
D’incorporer pendant le malaxage,
une quantité contrôlée de fines bul-
les d’air uniformément réparties et
qui subsistent après durcissement.

L’accélérateur 
de prise

Il permet :
De diminuer le temps de début de
transition du mélange, pour passer
de l’état plastique à l’état rigide.

L’accélérateur 
de durcissement

Il permet :
D’augmenter la vitesse de 
développement des résistances 
initiales du béton, avec ou sans 
modification du temps de prise.

Le retardateur 
de prise

Il permet :
D’augmenter le temps de début de
transition du mélange, pour passer
de l’état plastique à l’état rigide.

L’hydrofuge 
de masse

Il permet :
De réduire l’absorption capillaire du
béton durci.

Axim
Usine Ciments Calcia - 78931 GUERVILLE CEDEX
TŽl. si•ge : 01.30.98.36.36 - Fax : 01.34.77.13.51

Site Internet : www.axim.fr

Responsables 
technico-commerciaux

& 
Secteurs 1 et 2 
SÕadresser au si•ge dÕAxim
TŽl. 01.30.98.36.36 
Fax 01.34.77.13.51

Secteur 3
Grégory KUBISZTAL
TŽl. bureau 02.28.03.09.81
TŽl. portable 06.07.43.71.46
Fax 02.28.03.09.83
Mail : gkubisztal@axim.fr

Secteur 4
Laurent LIAGRE
TŽl. bureau 05.56.15.80.18
TŽl. portable 06.80.31.83.15
Fax 05.56.15.80.17
Mail : lliagre@axim.fr

Secteur 5
Mickaël MALKA
TŽl. bureau 01.30.98.36.00
TŽl. portable 06.77.24.35.16
Fax 01.34.77.13.51
Mail : mmalka@axim.fr

Secteur 6
Jean-Noël HORVAIS
TŽl. bureau : 01 30 98 36 00
TŽl. portable 06.07.17.36.83
Fax 01.34.77.13.51
Mail : jnhorvais@axim.fr

Secteur 7
Gilles PROST
TŽl. / Fax 04.42.92.98.15
TŽl. portable 06.08.76.66.96
Mail : gprost@axim.fr

Secteur 8 + Belgique
Laurent CHABAL
TŽl. / Fax 03.20.64.07.52
TŽl. portable 06.80.31.83.14
Mail : lchabal@axim.fr

Si•ge social Guerville (78)

Directeur marketing
et commercial
Jacques LOQUIN
TŽl. bureau 01.30.98.36.23
TŽl. portable 06.74.41.13.40
Fax 01.34.77.13.51
Mail : jloquin@axim.fr

IngŽnieur Assistance Technique
Vincent MATHIAS
TŽl. 01 30 98 36 29
Fax 01 34 77 13 51
TŽl. portable 06 08 75 00 21
Mail : vmathias@axim.fr

Responsable administration
des ventes
Sandra RIVIERE
TŽl. 01.30.98.36.00
Fax 01.30.98.36.04
Mail : sriviere@axim.fr

Assistante administrative 
et marketing
Nadia LEGRAND
TŽl. 01.30.98.36.33
Fax 01.30.98.36.04
Mail : nlegrand@axim.fr

Responsables technico-commerciaux
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Guide de choix

Le guide de choix de l’adjuvant vous permettra d’identifier vos besoins et d’y associer la solution optimale Axim
pour formuler vos mortiers ou bétons.

Nota : Si les principes d’action de chaque catégorie d’adjuvant sont connus, il est toutefois
souhaitable de prendre conseil auprès de nos équipes Technico-Commerciales Axim.

Chantier LGV Est - Claye Souilly

Station d’épuration Ambonne

Chantier projet national B@p
réalisation dalle

Vos besoins Solutions Axim Effets
Dosage pour

100 kg de ciment

Accélérer la prise Cimaccel
Augmente le développement des résistances 
en accélérant l’hydratation du ciment

0,4 à 5 kg

Retarder la prise
Bétons et mortiers

Cimaxtard
Retarde l’hydratation du ciment, ce qui augmente 
l’ouvrabilité du mélange

0,15 à 1 kg
Graves ciments

Augmenter la résistance et la durabilité
Cimplast
Cimfluid

Réduit la teneur en eau et augmente les résistances 
mécaniques

0,15 à 4 kg

Réaliser des bétons plastiques Cimplast Limite la teneur en eau en dispersant les grains de ciments 0,15 à 0,8 kg 

Réaliser des bétons fluides
Bétons préfabriqués Cimfluid Allegro 

Cimfluid Duo
Cimfluid Adagio

Entraîne une augmentation de l’ouvrabilité 0,5 à 4 kg
Bétons prêts à l’emploi

Réaliser des bétons autoplaçants et 
autonivelants

Cimfluid + Collaxim
Accroît  fortement l’ouvrabilité en améliorant la résistance 
et en gardant le mélange homogène et stable

0,6 à 2 kg de
Cimfluid + 0,1 à
0,5 kg de Collaxim

Réaliser des bétons résistants au gel Cimpore
La formulation de microbulles d’air uniformément réparties
dans la masse permet d’éviter les éclatements du béton

0,05 à 0,8 kg

Réduire la fissuration
Bétons

Fibrasol 2P
La fibre augmente la résistance à la traction et diminue 
la fissuration aux jeunes âges

1 dose de 910 g
par m3 de bétonMortiers

Réaliser des reprises de bétonnage Cimlatex Augmente l’adhérence du support
1 volume pour 
2 volumes d’eau

Pomper le béton Cimpompage
Permet de garder la cohésion du béton et facilite 
son pompage

0,01 à 0,08 kg

Améliorer l’ouvrabilité des bétons secs à
démoulage immédiat

Cimpréfa Réduit l’eau et favorise la mise en place sous vibration 0,05 à 0,5 kg

Imperméabiliser le béton Cimfuge Diminue l’absorption capillaire en étanchant le mélange 0,5 à 1,5 kg

Réduire les efflorescences Cimfuge
Bloque la migration de la chaux en obstruant le réseau 
capillaire du béton

0,5 à 1,5 kg

Améliorer l’aspect de surface des bétons Cimparement Diminue les bulles superficielles des parements en béton 0,01 à 2,5 kg

Réduire le retrait des bétons Cim’antiretrait
Diminue la tension de surface de l’eau du béton 
ce qui induit une réduction des retraits

0,5 à 2,5 kg

Augmenter la cohésion d’un béton Collaxim
Améliore la robustesse du mélange notamment dans 
les bétons autoplaçants et autonivelants

0,1 à 0,5 kg

Remblayer des tranchées Cimfill
Développe un réseau dense de bulles d’air dans 
le béton ce qui permet de rendre fluide le mélange

1 cartouche 
pour 2 m3

Couler des bétons et mortiers sous l’eau
Aquacim 
Collaxim

Améliore la cohésion et la fluidité du mélange 1 à 1,5 kg

Réaliser des mortiers retardés Cimixretard Retarde la prise jusqu’à 48 h et améliore la maniabilité 0,5 à 1 kg

Désactiver des surfaces de béton Bétons de sol Désacticim
Retarde la prise du ciment à la surface du béton ce qui permet
de mettre en relief les granulats après lavage du béton

0,25 l/m2

Réaliser des bétons autonettoyants et
dépolluants

Bétons préfabriqués
Cimfluid TX compatible

Entraîne une augmentation de l’ouvrabilité et augmente 
les résistances et la durabilité

0,5 à 4 kg
Bétons prêts à l’emploi



Ciments Calcia/Axim proposent une solution globale ciment/adjuvant aux clients BPE et
préfabricants. Les avantages liés à l’utilisation du BAP sont multiples. On peut les regrouper
en 3 grandes catégories : sécurité/confort, économie et qualité, créativité.

Le BAP, c’est une meilleure productivité, 
des économies de matériel et une réelle 
optimisation du temps de travail.

Le BAP est un concept basé sur des bétons ou
mortiers très fluides, qui se mettent en place
sans vibration.

Ses applications :

Pour le bâtiment : 
poutres, poteaux, longrines, prédalles, corniches, couvertines, 
linteaux, panneaux de façade...

Pour les travaux publics :
tuyaux d’assainissement, têtes d’aqueducs, fosses septiques,
bordures, contre-bordures de tramways, caniveaux, bornes 
pavillonnaires, poteaux EDF, traverses précontraintes, 
puits EDF, murs en T...

Une charte précise les conditions du partenariat entre 
le client préfabricant et Ciments Calcia pour la formulation
d’un BAP spécifique à l’utilisateur et une aide sous forme
de conseils et d’assistance technique.

La solution BAP Sommaire


